B A I. I_ I s T ﬂ I_ Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Uberarbeitet 27.03.2018 (D) Version 11.3

ES WIRKT. Ballistol Universal6l-Spray

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Ballistol Universaldl-Spray

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Reinigt, pflegt, schitzt, schmiert, kriecht Risse, lockert und 16st sich auf. Korrosionsbesténdigkeit ,
Kriechen, Kontaktspray , schitzt Schldsser vor dem Einfrieren.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller F.W.Klever
HauptstraBe 20, D-84168 Aham
Telefon +49 (0) 8744 96 99 10, Telefax + 49 (0) 8744 96 99 96

E-Mail info@ballistol.de
Internet www.ballistol.de

Auskunftgebender Bereich Qualitatssicherung
Telefon +49 (0) 8744 96 99 30
E-Mail (sachkundige Person):
info@ballistol.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Dr.Zettler (Werktags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder
Giftnotrufzentrale 022819240
Telefon +49 (0) 8744 96 99 30
Diese Nummer ist nur zu Blirozeiten erreichbar.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien
Aerosol 1 H222, H229

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS02

Signalwort
Gefahr
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Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Sicherheitshinweise
Allgemeines
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Pravention
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle spriihen
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Reaktion
P370 + P378 Bei Brand: Wasser zum Léschen verwenden.
Lagerung
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen Uber 50 °C aussetzen.
Entsorgung
P501 Inhalt/Behalter Recycling zufihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaB Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

74-98-6 200-827-9 Propan ca. 4,5 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas

106-97-8 203-448-7 Butan ca.10,2 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas

107-83-5 203-523-4 Hexan (mit < 5 % n-Hexan (203-777-6)) <15 Flam. Liqg. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 /

Skin Irrit. 2, H315 / STOT SE 3, H336 /
Aquatic Chronic 2, H411

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Nach Einatmen

Far Frischluft sorgen.

Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufihren.

Nach Hautkontakt
Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt
Bei BerGihrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spiilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
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4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fiir den Arzt / Behandlungshinweise
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Lé6schmittel
Geeignete Léschmittel
Schaum

ABC-Pulver
Kohlendioxid
Wasserspruhstrahl

Ungeeignete Léschmittel
scharfen Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden:

Stickoxide (NOx)

Kohlendioxid (CO2)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung
Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) verwenden.

Sonstige Hinweise

Geféhrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

Hitze fUhrt zu Druckerhéhungen und Explosionsgefahr

Brandriickst&dnde und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnhahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Nicht flir Notfalle geschultes Personal

Ziindquellen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.
Reste mit fliissigkeitsbindendem Material (z.B. Sdgemehl) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fir gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.
Nicht gegen Flammen oder glihende Gegensténde spriihen

HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C schiitzen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behélter
Nur im Originalbehalter aufoewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.

Angaben zur Lagerstabilitat
Bei sachgemasser Lagerung unbegrenzt haltbar.

Lagerklasse 2B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerku
ng
106-97-8 Butan 8 Stunden 2400 1000 4(1l DFG
107-83-5 2-Methylpentan 8 Stunden 1800 500 2(I1 DFG
74-98-6 Propan 8 Stunden 1800 1000 4(11) DFG

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz

Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutz zu tragen

Bei Propan allgemein gilt: Bei Konzentrationsiiberschreitungen muss Isoliergerat benutzt werden!
Filtergerat Typ AX benutzen. Kennfarbe braun geman EN 371.

Handschutz
Die Ballistol-Reihe wurde Dermatologisch mit "Sehr Gut" bewertet, daher ist kein Handschutz nétig.

Augenschutz
Bei Bedarf: Schutzbrille
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
Aerosol hellgelb charakteristisch

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert ca.8 Emulsion in
Wasser
Siedepunkt -48°C (Propan)
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt ca.-104 °C (Propan)
Verdampfungsgeschwi  nicht bestimmt
ndigkeit
Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmt
Entziindbarkeit nicht bestimmt
(gasformig)
Ziindtemperatur nicht bestimmt
Selbstentziindungstem  nicht bestimmt
peratur
Untere ca. 1,5 Vol-% (Propan)
Explosionsgrenze
Obere 10,9 Vol-% (Propan)
Explosionsgrenze
Dampfdruck nicht bestimmt
Relative Dichte ca. 0,775 g/ml 20°C 1013 hPa
Dampfdichte nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser 20 °C 1013 hPa emulgierbar

Loslichkeit / Andere
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser
(log P O/W)

Zersetzungstemperatur

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

Viskositat nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C schitzen. Von
Ziindquellen fernhalten - Nicht Rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Weitere Angaben
Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral > 2000 mg/kg Ratte Keine merkliche toxische
Wirkung
Reizwirkung leicht reizend Erfahrungen aus der Praxis.
Auge
Sensibilisierung nicht sensibilisierend Erfahrungen aus der Praxis.
Haut
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Eliminationsgrad Analysenmethode Methode Bewertung

Biologische
Abbaubarkeit Das Produkt ist biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschliissel Abfallname
13 02 07* biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle

Mit Stern (*) markierte Abfalle gelten als geféhrliche Abfélle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG (iber gefahrliche
Abfalle.

Empfehlung fiir die Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwendung zugefihrt werden.

Gebinde: Riickgabe Gber DSD (Duales System Deutschland).

! ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 1950 1950 1950
14.2. OrdnungsgeméaBe  Druckgaspackung Aerosol (propane) Aerosols flammable
UN-Versandbezeichnung (Propan) (propane)
(Propan)
14.3. 2 2 2.1

Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe - - -

14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemas IBC-
Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Tunnelbeschrankungscode D
Klassifizierungscode 5F

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften

Wassergefdahrdungsklasse 1 Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschrinkungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezliglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Anderungshinweise: "!" = Daten gegeniiber der Vorversion geandert. Vorversion: 11.2

H220  Extrem entzindbares Gas.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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